ULTRAMELT 10/15 FORNOS PARA FUSAO

BENEFICIOS DO
AQUECIMENTO INDUTIVO

m Eficiéncia de Energia Maximizada
m Maior grau de controle

m Alta taxa de repetitividade

m Baixo indice de manutencéao

m Alta produtividade

Maquinas de Fusao para Ouro,
Platina e Aco Inoxidavel

Circuito eficiente com baixo consumo
de energia

Alta confiabilidade e de facil
manutencao e servigos

Facil de instalar e operar
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ULTRAMELT 10/15

CARACTERISTICAS

®m  Painel de Controle Digital com mensagens de

funcionamento e diagnosticos

m  Sensor de Temperatura (externo)

®  Regulagem de Poténcia com indicagao

m  Moderna Tecnologia de Aquecimento por Inducao

®  Regulagem de Temperatura no painel

m  Sensor infravermelho opcional

ESPECIFICAQES

UltraMelt 10G
Poténcia Absorvida, kW 10,0

Tensdo de Entrada AC (V)| 380/480 +10%
50/60 Hz Opcional 230VAC

Fases 3

Capacidade do Cadinho 10 kg Ouro
Temperatura de Fusao o
Méxima (°C) 1s0oc
Sistema de Refrigeragao Agua (Externo)
Peso (kg) 125
Dimensbées (cm) C x L xA 65 x 55 x 97

Fusao de Metais
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UltraMelt 15G
15,0

380/480 £10%
Opcional 230VAC

3
15 kg Ouro

1300 C°

Agua (Externo)
125

65 x 55 x 97

FORNOS PARA FUSAO

Equipamento Opcional

Descricao

Sensor Infravermelho com

1503 Suporte

UltraMelt 15P UltraMelt 15S
15,0 15,0

380/480 £10% 380/480 +10%
Opcional 230VAC | Opcional 230VAC

3 3
2 kg Platina 5 kg Acgo Inox
2000 C° 2000 C°
Agua (Externo) Agua (Externo)
125 125
65 x 55 x 97 65 x 55 x 97
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