EASYMELT FORNOS PARA FUSAO

BENEFICIOS DO
AQUECIMENTO INDUTIVO

m Eficiéncia de Energia Maximizada
m  Maior grau de controle
m  Alta taxa de repetitividade

m Baixo indice de manutencao

m Alta produtividade

Maquinas de bancada para fusao de metais:
Ouro, Platina e Aco Inoxidavel

Circuito eficiente com baixo consumo de energia
Alta confiabilidade e facil manutencao e servigos

Facil de instalar e de operar
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EASYMELT

CARACTERISTICAS

®  Temporizador (1-30 min)
m Regulagem de Poténcia (10-100%)

m Display de LED para: poténcia, tempo e
temperatura

m Cadinho de Grafite ou Ceramico.

m Medidor de Temperatura para modelos até
1.200 °C

ESPECIFICAQES

EasyMelt 1G EasyMelt 1P
Poténcia Absorvida, kW 2,8 2,8
Tensédo de Entrada AC (V) o o
50/60 Hz 230+10% 230+10%
Fases 1 1
Capacidade do Cadinho 1 kg Ouro 50-250g Platina
Temperatura de Fusao . .
Maxima (°C) 1300 C 2000 C
Sistema de Refrigeragao Externo a Agua Externo a Agua
Peso (kg) 14 14
Dimensoées (cm) C x L x A 40x45x 18 40x45x 18
Fusao de Metais
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EasyMelt 2G EasyMelt 2P
2,8 2,8
230+£10% 230+£10%

1 1

2 kg Ouro 200-500g Platina
1300 C° 2000 C°
Externo a Agua Externo a Agua
14 14
40x45x 18 40x45x 18
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